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Art. 1 -

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutela dall’inquinamento acustico e zonizzazione asstica del territorio

1. L’azione amministrativa del Comune di Valfabbricangrontata a principi di
tutela dall'inquinamento acustico degli ambientitativi e del’ambiente esterno.

2. Ai

fini dell'individuazione dei:
valori limite di emissione: il valore massimo dimrare che puo essere emesso
da una sorgente sonora, misurato in prossimita deligente stessa;

valori limite assoluti di immissione: il valore ns®o di rumore che puo
essere immesso da una 0 piu sorgenti sonore nbikate abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimita degttori e determinato con
riferimento al livello equivalente di rumore amhiigle;

valori limite differenziali di immissione: il valermassimo di rumore che puo
essere immesso da una 0 piu sorgenti sonore nbikate abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimita degttori e determinato con
riferimento alla differenza tra il livello equivaite di rumore ambientale ed il
rumore residuo;

valori di attenzione: il valore di rumore che sdgn#& presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per |'@mis;

valori di qualita: i valori di rumore da conseguirel breve, nel medio e nel
lungo termine con le tecnologie e le metodichagdimramento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti;

cosi come definiti dall’art.2 comma 1 e), f), g),ehcomma 3 a), b) della Legge
Quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, $talkial DPCM 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgentineoe”, il territorio del Comune
di Valfabbrica e suddiviso in zone acustiche cpoigenti alle definizioni di cui
al successivo art. 3.

Art. 2 -

Finalita

1. La zonizzazione acustica del territorio comunales@gue i seguenti obiettivi:

stabilire gli standard minimi di comfort acustica donseguire nelle diverse
parti del territorio comunale, in relazione alleratteristiche del sistema
insediativo di ogni contesto territoriale, riconotlle classificazioni di cui

all'art.1 delle norme di attuazione;

costituire riferimento per la redazione del PiamdRtsanamento Acustico di
cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447aéduccessivo DPCM del 14
novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confrdrdola rumorosita
ambientale misurata o stimata nelllambito del terio comunale e gli
standard di comfort acustico prescritti nelle deesrzone, secondo le
classificazioni assegnate nel Piano di Classifamazi Acustica;

consentire l'individuazione delle priorita di intento, in relazione all’entita
della differenza tra stato di fatto e valori présicred al grado di sensibilita
delle aree e degli insediamenti esposti all'ingmeato acustico;

costituire supporto all’azione amministrativa defite locale per la gestione
delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nodqer la disciplina delle
attivita antropiche e degli usi del patrimonio &ilil, secondo principi di

tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dalliingmento acustico.

COMUNE DI VALFABBRICA
Piano di classificazione acustica
Norme tecniche di attuazione



Pag. 3di 11

Art. 3 - Definizioni

1. Inguinamento acustico.
Viene definito (Art. 2, comma 1, punto a della LegQuadro 447/95) come
l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativonel'ambiente esterno, tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alleeadittivita umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento di tali ambienti erfatenza con le legittime
fruizioni di tali ambienti. Al fine di poter defire la presenza di situazioni di
inquinamento da rumore, il territorio comunale @esuddiviso in aree omogenee
sotto il profilo acustico secondo la classificadandicata nella tabella A di cui
all’Art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Deterramone dei valori limite
delle sorgenti sonore”.

2. Ambiente abitativo.
Viene definito (Art. 2, comma 1, punto b della LegQuadro 447/95) come ogni
ambiente interno ad un edificio destinato alla perenza di persone o di
comunita ed utilizzato per le diverse attivita umadifferenziandolo, pero, dagli
ambienti destinati ad attivita produttive per i fjueontinua a valere quanto
previsto dal Decreto Legislativo 15.8.1991, n. 2Pfotezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durantiavioro”, ad eccezione di rumori
immessi da sorgenti sonore esterne.
Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sodlassificate (Art. 2 del DPCM
5.12.1997, “Determinazione dei requisiti acustasgivi degli edifici”), cosi come
riportato nella tabella seguente:

Tabella A del DPCM 5/12/1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi deglifici”:
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibitl a residenza o assimilakili;

categoria B: edifici adibitl ad uffici e agsimilalbili;

categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili

categoria D: edifici adibiti ad cspedali, cliniche, case di cura e assimilabili

categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabil

categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili

categoria G: edifici adibiti ad attivith commerciali o assimilabil

Negli Art. 2 e 3, nell'allegato A e nella Tabelladgllo stesso decreto vengono poi
definiti e riportati i valori limite delle grandegzche determinano i requisiti
acustici passivi dei componenti degli edifici eldelorgenti sonore interne, al fine
di ridurre I'esposizione umana al rumore.

3. Sorgenti sonore.
Si distinguono in fisse e mobili.
Sono considerate sorgenti sonore fisse (Art. 2,nsani, punto ¢ della Legge
Quadro 447/95).
— gli impianti tecnici degli edifici e le altre indlazioni unite agli immobili

anche in via transitoria il cui uso produca emissgmnore;
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- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeropottuamarittime, industriali,
artigianali, commerciali ed agricole;

- i parcheggi;

— le aree adibite a stabilimenti di movimentazione&ane

— idepositi dei mezzi di trasporto di persone e merc

- le aree adibite ad attivita sportive e ricreative.

Sono considerate sorgenti mobili (Art. 2, commaunto d della Legge quadro)
tutte quelle non comprese nell’elenco precedente.

4. Classi acustiche.

Con il piano di classificazione acustica il temitocomunale viene suddiviso in 6

classi omogenee di seguito elencate:

CLASSE | - aree particolarmente protette

rientrano in questa classe le aree nelle qualulate rappresenta un elemento di

base

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, st¢mlas, aree destinate al riposo ed

allo svago, aree residenziali rurali, aree di patéire interesse urbanistico, parchi

pubbilici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemesidenziale

rientrano in questa classe le aree urbane intéeepsavalentemente da traffico

veicolare locale, con bassa densita di popolaziooe Jimitata presenza di attivita

commerciali ed assenza di attivita industriali tegaanali.

CLASSE Il - aree tipo misto

rientrano in questa classe le aree urbane intéeedsatraffico veicolare locale o

di attraversamento, con media densita di popol&zi@on presenza di attivita

commerciali, uffici, con limitata presenza di aitdvartigianali e con assenza di

attivita industriali; aree rurali interessate daivih che impiegano macchine

operatrici.

CLASSE |V - aree di intensa attivita umana

rientrano in questa classe le aree urbane intéeedsaintenso traffico veicolare,

con alta densita di popolazione, con elevata peseh attivita commerciali e

uffici, con presenza di attivita artigianali; lesarin prossimita di strade di grande

comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree @rtle aree con limitata presenza

di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessatengadiamenti industriali e con

scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree esclusivametgessate da attivita industriali e

prive di insediamenti abitativi.

5. Limiti acustici

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, itilimassimi di esposizione al

rumore all'interno di ogni zona territoriale, indimdo come indicatore il livello

continuo equivalente di pressione sonora pondefatespresso in dB(A), ed

associando ad ogni zona quattro coppie di valonitdi, uno per il periodo diurno

(dalle 6.00 alle 22.00) ed uno per il periodo nwttu( dalle 22.000 alle 6.00).

Due coppie sono :

— valori limite di emissione

— valori limite di immissione (suddivisi in assol&idifferenziali)
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Le altre due coppie sono relative alla pianificagiaelle azioni di risanamento e
sono:

— valori di attenzione

— valori di qualita

Valori limite di emissione

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, punto e della Leggeadro 447/95 é il valore
massimo di

rumore che puo essere emesso da una sorgente ,sonsuaato in prossimita
della sorgente stessa. | rilevamenti e le verifisbeo effettuate in corrispondenza
degli spazi utilizzati da persone e comunita. lovalimite di emissione del
rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli afcari costituenti le sorgenti
sonore fisse, laddove previsto, sono anche regol@tiedalle norme di
omologazione e certificazione delle stesse. Tdbrv@ono riportati nella tabella
B dell'art. 2, del DPCM 14/11/1997, “Determinaziodei valori limite delle
sorgenti sonore” :

DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limitelle sorgenti sonore”
Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dBY)

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territario i

Diurno Motturmo
(08.00-22.00) (22.00-06.00)

| Arse pariicolarmente proteiis 45 3T
Il Arse prevalentements residenzial 50 40
Il Aree di tipo misto 55 45
IV Aree diintensa aftivita umana 60 S0
Arse prevalentemente industriali a3 55
VI Aree esclugivaments industrial 65 B5

Valori limite di immissione

| Valori limite di immissione sono suddivisi in duipi valori limite assoluti di
immissione e valori limite differenziali di immissie. Il valore limite assoluto di
immissione e il valore massimo di rumore, deternair@n riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale, che puo essemesro dallinsieme delle
sorgenti sonore nelllambiente abitativo o nell'aertte esterno misurato in
prossimita dei ricettori.

Tali valori sono riportati nella tabella B dellAr2, del DPCM 14/11/1997,
“Determinazione dei valori limite delle sorgentnsoe”:

DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limitelleé sorgenti sonore”
Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE -eq in dB(A)

Tempi di riferimento
Claszsi di destinazions d'uso del termtario njDﬁ.II::I:'_!IJ-r;’.-_?.ﬂD:- :EZI-\‘_IDDE-L:I'ZFQ?':D]
| Aree particolarments proteite 50 40
Il Ares prevalentements residenziali 55 45
N Aree di tipo misto &0 50
IV Arse di intensa attivita umana 63 a5
Vo Aree prevalentemente industriali Fi &0
Wl Aree esclusivamente industriali T0 0
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| valori sopra riportati non si applicano alle sstrutture stradali, ferroviarie,
marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sendi cui all’art. 11 della Legge
Quadro n. 447/995 (autodromi, ecc.) allinterno lelelispettive fasce di
pertinenza. All’esterno di tali fasce dette sorgeonhcorrono al raggiungimento
dei limiti assoluti di immissione. All'interno dati fasce, le sorgenti diverse da
guelle sopra elencate devono rispettare singolaemiewalori limite di cui alla
tabella B e nel loro insieme i valori limite di calla tabella C. | valori limite
assoluti di immissione e di emissione relativi afimgole infrastrutture dei
trasporti all’interno delle rispettive fasce di peenza sono fissati da specifici
decreti attuativi: per le infrastrutture stradaDPR 142/2004, per le infrastrutture
ferroviarie il DPR 459/98.

Valori limite differenziali di immissione

E’ la differenza massima tra il livello equivalenté rumore ambientale ed |l
rumore residuo, all’interno degli ambienti abitatid € pari a 5 dB(A) dalle 6.00
alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.0@li valori limite non si
applicano:

— nelle aree classificate “VI Aree esclusivamenteustdali”;

— nei seguenti casi in quanto ogni effetto del run@da ritenersi trascurabile:

. se il rumore misurato a finestre aperte siarinfe a 50 dB(A) durante
il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo uwho;

. se il livello di rumore ambientale misuratarsektre chiuse sia inferiore
a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) ate il periodo
notturno;

— alla rumorosita prodotta da:

. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeropattie marittime;

. attivita e comportamenti non connessi con esige produttive,
commerciali e professionali;

. servizi e impianti fissi dell’edificio adibitiad uso comune,

limitatamente al disturbo provocato all'internoldedtesso.

Valori Limite di attenzione

E’ il valore che segnala la presenza di un potémziachio per la salute umana o
per 'ambiente Il loro superamento comporta pesmani I'obbligo di approntare
un piano di risanamento. | valori di attenzionegressi come livelli equivalenti
continui di pressione sonora ponderata “A”, sono:

— se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C,msa riportata, aumentati di 10 dB
per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo nwtto;
— se relativi ai tempi di riferimento (diurno o natto), i valori di cui alla tab. C.

Tali valori di attenzione non si applicano alledagerritoriali di pertinenza delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali.

Valori di qualita

| valori di qualita rappresentano i livelli di rumeoda conseguire nel breve, medio
e lungo periodo con le tecnologie e le metodicheasdinamento disponibili, per

realizzare le finalita previste dalla Legge quaddiy/95. Essi dunque sono gli
obiettivi da perseguire per dare ai territori demuni condizioni ottimali dal
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punto di vista acustico. Tali valori sono riportaglla tabella D di cui all'Art. 7
del DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valoriitendelle sorgenti sonore”:

DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limitelleé sorgenti sonore”
Tabella D - VALORI DI QUALITA’ - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento
Diurna Mottumo
Classi di destinazione d'uso del territorio {08.00-22.00) (22.00-05.00)
| Ares particolarmentes protette 47 a7
Il Aree prevalentemente residenziali 52 42
Il Aree di tipo misto 57 47
IV Aree diintensa attivita umana G2 a2
Yo Aree prevalentements industrial BT a7
YW1 Ares esclusivamente industriali 70 7o

6. Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutttreelali

Striscia di terreno misurata in proiezione orizabet per ciascun lato
dell'infrastruttura, a partire dal confine stradaper la quale il DPR 142/2004
stabilisce i limiti di immissione del rumore.

7. Impianti a ciclo produttivo continuo

Sono considerati, ai sensi dell'art. 2 del DM Anmttée 11/12/1996, impianti a
ciclo produttivo continuo quello:

— per cui non e possibile interrompere lattivitA zenprovocare danni
all'impianto stesso, pericolo di incidenti o al@eoami del prodotto o per
necesssita di continuitd finalizzata a garantieeogazione di un servizio
pubblico essenziale;

— il cui esercizio e regolato da contratti colletthazionali di lavoro o da norme
di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settirmgnfatte salve le esigenze di
manutenzione.
8. Per quanto non espressamente riportato ai comnuegeati le definizioni
tecniche per l'attuazione delle presenti Norme ibben di Attuazione sono
indicate dalla Legge quadro 447/1995 e relatieret attuativi.

COMUNE DI VALFABBRICA
Piano di classificazione acustica
Norme tecniche di attuazione



Pag. 8di 11

CAPO 2 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 4 - Elaborati del Piano di classificazione acustica

1. Il Piano di classificazione acustica € compostosdguenti elaborati:
— 01 - relazione tecnica;
— 02 - cartografia in scala 1:5.000;
— 03 - norme tecniche di attuazione.

Art. 5 - Effetti del’adozione del Piano di classificazionacustica sugli strumenti
urbanistici comunali

1. L’adozione della zonizzazione acustica del terigt@omunale costituisce I'atto
attraverso il quale trovano pieno recepimento nphassi amministrativa del
Comune di Valfabbrica i principi di tutela dallinqpamento acustico previsti
dalla Legge quadro n.447/1995.

2. A far tempo dall’adozione del Piano di classificam acustica, qualsiasi variante
agli strumenti urbanistici vigenti ed ai relativitrtamenti attuativi deve
obbligatoriamente essere improntata a principodiseguimento e/o salvaguardia
dei limiti minimi di benessere acustico prescuidila Legge quadro n. 447/1995
e per ciascuna di tali varianti deve essere vaugatompatibilita con il Piano di
classificazione acustica. | medesimi principi sgerseguiti anche nella fase
attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone acgtiche

2. |l territorio comunale é suddiviso in zone acustiddmogenee alle quali sono
assegnati i valori limite di emissione, i valonmite assoluti di immissione, i
valori limite differenziali di immissione, i valodi attenzione e i valori di qualita
previsti dal DPCM 14/11/1997.

3. La classificazione del territorio comunale in za@weistiche é effettuata sulla base
dei criteri stabiliti dal Regolamento Regionalelf2004 di attuazione della LR n.
8/2002.

4. La delimitazione delle zone é riportata negli elaltiografici del Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Valfabbrszsecondo la convenzione
stabilita all’allegato C del Regolamento Regional&/2004.

Art. 7 - Rispetto dei limiti

1. Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nellaliggu di proprietario o gestore,
e responsabile della gestione e dell'utilizzazidne

— impianti tecnici degli edifici ed altre installaziounite agli immobili anche in
via transitoria il cui uso produca emissioni sonore

— attivita industriali;
— attivita artigianali;
— attivita commerciali;
— attivita di servizio;
— attivita professionali;
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— attivita agricole;

— parcheggi;

— aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci
— depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;

— aree adibite ad attivita sportive e ricreative;
deve rispettare

— 1 valori limite di emissione, riportati nella TakelB allegata al DPCM
14/11/1997, misurati in prossimita della sorgentnosa e secondo la
rispettiva classificazione in zone acustiche adattalal Comune di
Valfabbrica;

— i valori limite assoluti di immissione, riportatielta Tabella C allegata al
DPCM 14/11/1997, misurati in prossimita dei ricattall'esterno o
nelllambiente abitativo e secondo la classificagiom zone acustiche adottata
dal Comune di Valfabbrica;

— i valori limite differenziali di immissione all'ir@rno degli ambienti abitativi
riportati nel DPCM 14/11/1997.

Art. 8 - Rumore derivante da traffico veicolare

1. In materia di rumore derivante da traffico veicelar applicano le norme per la
prevenzione e il contenimento dell'inquinamentoséica previste dal DPR 30
marzo 2004 n. 142.

2. Per le infrastrutture stradali principali sono rigabe negli elaborati grafici del
Piano di classificazione acustica le rispettivecéasli rispetto all'interno delle
qguali i limiti da rispettare sono quelli indicatalth tabella 2 del DPR 30 marzo
2004 n. 142.

3. Per le infrastrutture locali di tipo F, anche ovennriportata negli elaborati
grafici, la fascia di rispetto € pari a 30 m edsab interno i limiti da rispettare
sono quelli della classe acustica in cui l'infrafitira ricade.

Art. 9 - Piano comunale di risanamento acustico

1. In segquito all’approvazione del Piano di classifioame acustica il Comune attua
le procedure di cui all'art. 9 del Regolamento Regie n. 1/2004 al fine di
procedere alla verifica della corrispondenza daillii di rumore effettivo con le
classi acustiche individuate nel territorio ed duatmente di adottare il Piano di
risanamento acustico di cui all’art. 9 della LR8r2002.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico delle imprese

1. | titolari di imprese esercenti attivita produttiveommerciali e servizi, che
producono livelli di rumorosita eccedente i limgtabiliti dalla normativa vigente
per le relativa classi acustiche di appartenengaamme individuate dal Piano di
classificazione acustica, devono presentare al @ementro il termine di sei
mesi dall’approvazione del Piano di classificazi@weistica, apposito Piano di
risanamento acustico, sulla base delle disposiziocui all’art. 13 della LR n.
8/2002.
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CAPO 3 - ATTIVITA" RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 11 - Attivita rumorose temporanee

1. Si definisce attivita rumorosa temporanea quell @bmporta I'uso di impianti,
apparecchiature, macchine di ogni genere in aitidit carattere produttivo,
ricreativo, socio-culturale, sportivo, o di ogntraltipo, che comporti emissioni
sonore provocanti sulluomo effetti indesideraistatbanti o determinanti un
gualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambieetehe si esaurisca in periodi di
tempo limitati o sia legata ad ubicazioni variabilthe viene svolta all'aperto o in
strutture precarie o comunque al di fuori di edifiacnsediamenti aziendali. Sono
da escludersi le attivita ripetitive.

2. Sono da considerarsi attivita rumorose a carat@mporaneo, oltre a quelle gia
indicate al comma 1:

— quelle esercitate presso pubblici esercizi o drqmiivati a supporto
dell'attivita principale licenziata (quali ad egiano-bar, serate musicali, ecc.),
allorquando non superino complessivamente 30 giemal'arco di un anno;

— i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Art. 12 - Autorizzazioni comunali per le attivita rumorose emporanee

1. Il Piano di classificazione acustica individua eeeguenti aree:
— Valfabbrica centro storico;
— Casacastalda centro storico;

— Zona Ppu individuata al foglio 70 particelle 49587 del Nuovo catasto
territoriale;

— Zona Ppu individuata al foglio 79 particelle 15351178, 177 e 323 del
Nuovo catasto territoriale;

— Zona Spu individuata al foglio 16 particelle 223224 del Nuovo catasto
territoriale;

le aree preferibilmente destinate a spettacolo rattese temporaneo, ovvero

mobile, ovvero all’aperto.

2. Il Comune puo autorizzare lo svolgimento di atdwitmorose temporanee anche
al di fuori delle aree individuate, di cui al prdeate comma 1, qualora cio sia
necessario per il corretto svolgimento delle stesgenuto conto di quanto ai
successivicommi 2, 3 e 4.

3. L’Amministrazione comunale entro un anno dallap@oione del Piano di
classificazione acustica adotta uno specifico @gehto per lo svolgimento
delle attivita rumorose temporanee.

4. Fino allemanazione del regolamento comunale di alucomma 1 le attivita
rumorose temporanee potranno essere autorizzat€amaline, sulla base degli
artt. 12, 13, 14, 15 del Regolamento Regionalé204, valutando caso per caso
le caratteristiche e la compatibilita con il piadiclassificazione acustica.

5. Il Comune, ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 delgflamento Regionale n.
1/2004, pud concedere deroghe per lo svolgimentoattivita rumorose
temporanee rispetto ai limiti di rumorosita defirdal Piano di classificazione
acustica nelle aree interessate da tali attivigdagea cio risulti indispensabile allo
svolgimento delle stesse ed adottando opportunsciizeni per limitare al
minimo I'inquinamento acustico provocato.
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CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disciplina delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti

1. La zonizzazione acustica e soggetta a revisionioghehe al fine di portare in
conto variazioni sostanziali dei parametri carapamti la classe acustica
precedentemente assegnata, quali ad esempio: aetsiativa, commerciale,
artigianale, flussi di traffico.

2. Nel caso di varianti agli strumenti urbanistici emdi, la zonizzazione acustica
viene revisionata contestualmente sulla base dstidificate destinazioni d’'uso
in relazione alle caratteristiche del sistema iregea oggetto delle varianti ed
alle definizioni di classe di cui all’art.3 dellergsenti norme tecniche di
attuazione.

3. In caso di normative specifiche nazionali e/o raglg la zonizzazione acustica
viene aggiornata automaticamente se vengono matificlimiti massimi di
esposizione senza variazione del numero compledggN® classi di destinazione
d’'uso del territorio. Nel caso in cui intervengaaumariazione del numero
complessivo delle classi sara necessario stabiline criterio oggettivo di
adeguamento alla nuova normativa.

Art. 14 - Verifiche, controlli e sanzioni

1. Le funzioni relative al controllo dell'osservanzel gresente regolamento sono
demandate al personale di ARPA Umbria, dell’AzieSdaitaria competente per
territorio ed agli organi di polizia, ciascuno giraspetti di propria competenza.

2. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumor@sgtabiliti, per le relative classi
di appartenenza, dal Piano di classificazione #&mjstferme restando le
disposizioni di cui all’art. 10, comporta, oltrelealsanzioni previste dalle
normative vigenti in materia, la sospensione délliga rumorosa e, in caso di
reiterata violazione, della licenza o autorizzaeiah esercizio fino all'avvenuto
adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgentiessita di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimo motivato, pud ordinare
il ricorso temporaneo a speciali fonti di contenmieeo di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parzialeotate di determinate attivita.

4. Il mancato rispetto del presente regolamento e eftmgalle sanzioni
amministrative previste dalla normativa statalegianale vigente.
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